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Güteschutz Beton NRW e.V.
Berufsgenossenschaft RCI
QMS nach DIN EN ISO 9001

WASI- Sicherheitsdeckel
Der Sichereheitsdeckel mit 2 Riegelschlössern (2 Schlüssel Zubehör)
besteht aus verzinktem Stahl 2 mm.
Anordnung unter der eigentlichen Schachtabdeckungen
Sicherheitsdeckel wird ohne Betonkranz, sowie ohne Dübel geliefert

Wir empfehlen kundenseitig 8 Stk. Upat Express Anker M 10x 05 zu verwenden. Standardmäßig werden 2 verzinkte
Winkel 30/30/3; 250 mm und 2 Stk. Winkel 30/30/3; 400 mm mitgeliefert, der Schlüsselsatz ist optional zu bestellen.
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Beschreibung

WaSi-Sicherheitsdeckel, 65/40 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 65/60 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 70/70 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 80/40 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 117/65 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 140/70 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 160/40 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 160/50 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 176/70 cm

WaSi-Sicherheitsdeckel, 240/40 cm

Gewicht

11 kg

13 kg

17 kg

11 kg

26 kg

34 kg

22 kg

28 kg

38 kg

33 kg

Art.-Nr.

79456.000

79457.000

79454.000

79450.000

79458.000

79453.000

79451.000

79455.000

79459.000

79452.000


