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Güteschutz Beton NRW
Beton- und Fertigteilwerke e.V.
QMS nach DIN EN ISO 9001

Wandleuchte
aus wetterfestem Wateenstahl 
für innen oder außen 

Abmessungen Schirm: 	 10/ 10/ 12 cm

Abmessungen Konsole:	   6/ 4,5/ 7 cm

Gewicht: ca. 1.800 g
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Material:

Lampenschirm		  aus wetterfestem Wateenstahl

			   im rostig-dunkelrotem, rustikalem Look

Wandkonsole		  aus hochfestem anthrazit eingefärbtem Beton

			   (mit eingelassener E14 Lampeneinfassung *1)

Andübelbar mittels 2 diagonal eingelassenen Löchern in der Betonkonsole

Lampen- Aufbau, außen:

Lampenschirm		  rostkonserviert und rostversiegelt  *2)

Glasscheibe		  oben, 6 mm in Silikon eingefaßt

Glasscheibe		  unten, 4 mm als Insektenschutz 

			   (herausnehmbar zum wechseln des Leuchtmittels)

Lampen- Aufbau, innen:

Lampenschirm		  rostkonserviert und rotversiegelt

Sonstige Informationen:

- Andere Konsolenfarbe möglich

*1) andere Lampenfassungen auf Anfrage

*2) Wir empfehlen den Lampenschirm jährlich mit 

      Mönninghoff-Rostversiegeler zu behandeln
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Detailaufnahme, Lampenschirm


